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CIHAZ

KALIBRASYON = Kullanilan cihazlara ve problara
o0zgu olmahdir.

KURE PROBU = Standartta belirtildigi sekilde
( 15 cm capinda)

ISO 7730 = Bu standart icin hava akim probu ile es
zamanl 6lcim alinmalidir.

Kalibrasyon sertifikasinda tim sensorler icin(yas
hazne, kure, vb...) ayri degerleri iceren belge
dizenlenmeli



OLCUM STRATEIJISI

(heterojenlik £ %5) =% hesabi = 100 * [max- min]/min

Gunes yukd olmayan dis yapilar ve ic yapilarda
WBGT =0,7*Tnw + 0,3*Tg

Gunes yuku olan dis yapilar

WBGT =0,7*Tnw + 0,2*Tg + 0,1*Ta

Calisan ayaktaysa olcimler zeminden 0,1 m-1,1mve 1,7 m
yukarida yapilmalidir. Calisan oturuyorsa 6lctimler zeminden 0,1
m - 0,6 mve 1,1 m yukarida yapilmalidir.

Homojen Ortam Formuli: WBGT= WBGTkarin

Heterojen Ortam Formili: WBGT= (WBGTayak + WBGTkarin * 2 +
WBGTBas ) / 4 3



OLCUM STRATEIJISI
TS EN 1SO 7730 iki ana kisimdan olusmaktadir.
1. Bir butun olarak vicudun termal durumu

2. Bolgesel memnuniyetsizlik

Bu iki ana kisimdan en az birisinden yetki alabilir.
Fakat, raporlarda hangi kisimdan yetki aldiysa
onun sonucunu verebilir.



OLCUM STRATEIJISI

Cereyan icin,

"trbllans",

"hava akim hiz1" ve

"sicakhik"

Olcimu ayni anda yapilmalidir.

Memnuniyetsizlik ylzdesi agsagidakilerin 6lglilmesi ile elde edilir:

e Dikey sicaklik farki,

e Sicak/Soguk Zemin,

e |sisal Asimetri

>> Olgtimler es zamanli olmaldir.

>> Dikey sicakhk farki hesaplanmasi icin "kafa" ve "ayak bilegi" bolgesindeki sicaklik farki olctilerek hesaplanir.
>> Sicak/Soguk Zemin ve Isisal asimetri igin ylizey sicakhgi kullanilacaktir.

>> |sisal asimetri 6lcimu yapilirken, "karsilikh duvarlardan" ve "tavan" ve "taban"dan
sicaklik 6lcima alinmahidir.

>> Hesaplamalar icin standartta belirtilen "(6,7,8,9,10,11,12 denklemlerindeki) formuller kullaniimalidir.




OLCUM STRATEIJISI

* Enstrumentasyon ve kalibrasyon;
* WBGT cihazl pozisyonu;

* Eksik ya da yanlis is analizi;

* Personelden gelen belirsizlik

>>TS EN I1SO 7730 icin birde
HESAP PROGRAMINDAN gelen belirsizikde vardir.



Olciim belirsizliklerinin hesaplanmasi

* Olcluim stratejisine uygun olarak
tekrarlanabilirlik ve tekraruretilebilir
tablosundan gelen belirsizlik (1), Kali
belgesinden gelen belirsizlik (2) ve Ci
Cozumu (3)

ik
brasyon
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METOT TEYIT CALISMASI

Herbir deney 1 saatlik 6lcim sonucu icermelidir.

Her deneyden 6nce, cihaz ortamdan uzaklastirilip
tekrar ortama getirilmeli ve denge haline ulasmasi

beklenmelidir.

Her bir personelin en az 3 deney yapmasi gerekir.
statistiki test yardimi ile te

calismalarinin
tekraruretilebi

Tekrarlanabilir
edilmelidir.

controlu sag
irlik calisma

craruretilebilirlik
anabilir.( Her cihazin

arinda kullanilmasi gerekir)

ik calismasida istatistiki testle kontrol



SINIR DEGERLER

TS EN 27243 standardinda gecen EK-A WBGT 1s1 baski

indeksinin referans deger cizelgesi sinir degerler olarak
kullanilabilir.

TS EN 7730 icin ise Ek A’daki tabloda butin

parametreleri 6lctliren isyeri icin sinir degerler
mevcuttur.

Miilga Tiiziige atif YAPILMAMALIDIR.



TESEKKURLER



